) DINAMICA

DMHC5

Curva de 90° com dreno

acoplamentos e conexées grooved [DMH

Didametro nominal

Diametro externo

Pressdo de trabalho

Dimens6es mm

/AN

mm/pol mm/pol MPa/psi

50*25 60,3*%33,7 2,07
70 70 36

2*1 2,375%1,327 300

65*25 73%33,7 2,07
95 70 44

2% 2,875%1,327 300

65*25 76,1*%33,7 2,07
95 70 44

2% 3*1,327 300

80*25 88,9%33,7 2,07
108 70 52

3*1 3,5%1,327 300

100*25 114,3*%33,7 2,07
127 70 64

4*1 4,5%1,327 300

125%25 139,7*33,7 2,07
140 70 78

5*1 5,5%1,327 300

125*25 141,3*%33,7 2,07
140 70 78

5*1 5,563*1,327 300

150*25 165,1*33,7 2,07
165 70 91

6*1 6,5%1,327 300

150*25 168,3*%33,7 2,07
165 70 91

6*1 6,625%1,327 300

200*25 219,1*33,7 2,07
197 70 121

8*1 8,625%1,327 300

Consulte a DINAMICA para relagéo atualizada dos produtos listados pela UL e aprovados pela FM.
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