
acoplamentos e conexões grooved

DMHCR1 CR3 E CR1L
Cruzeta ranhurada

DMHCR1 DMHCR3 DMHCR1L

25 33,7 2,07

1 1,327 300

32 42,4 2,07

1¼ 1,66 300

40 48,3 2,07

1½ 1,9 300

50 60,3 2,07

2 2,375 300

65 73 2,07

2½ 2,875 300

65 76,1 2,07

2½ 3 300

80 88,9 2,07

3 3,5 300

100 108 2,07

4 4,252 300

100 114,3 2,07

4 4,5 300

125 133 2,07

5 5,25 300

125 139,7 2,07

5 5,5 300

125 141,3 2,07

5 5,563 300

150 159 2,07

6 6,26 300

150 165,1 2,07

6 6,5 300

150 168,3 2,07

6 6,625 300

200 216,3 2,07

8 8,516 300

200 219,1 2,07

8 8,625 300

250 267,4 2,07

10 10,528 300

250 273 2,07

10 10,75 300

300 318,5 2,07

12 12,539 300

300 323,9 2,07

12 12,75 300

350 355,6 2,07

14 14 300

350 377 2,07

14 14,84 300

400 406,4 2,07

16 16 300

400 426 2,07

16 16,77 300

450 457,2 2,07

18 18 300

450 480 2,07

18 18,9 300

500 508 2,07

20 20 300

600 609,6 2,07

24 24 300

Diâmetro nominal

 mm/pol

Diâmetro 

externo

mm/pol

Pressão de trabalho

MPa/psi

Dimensões mm

L

57 57

70 70

70 70

70 70 83

76 95

76 76 95

80 86 108

96 102 127

96 102 127

110 122 140

110 122 140

122 140

122 140 165

122 140 165

125 140 165

175 197

155 175 197

215 229

190 215 229

245 254

220 254

279

279

305

305

394

508

335

438

Consulte a DINAMICA para relação atualizada dos produtos listados pela UL e aprovados pela FM.
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