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A vazão apresentada em Kv (m3/h) corresponde a um diferencial de pressão (�p) de 1 bar utilizando água como fl uido de teste.
• Sob consulta, disponível com esfera oca.
•• Medidas sob consulta. As válvulas de 4” PP nas confi gurações “AC” e “TI” e, a válvula de 3” PP na confi guração “TI” estão disponíveis somente com acionamento por tubo.
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FIGURA 1
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ROSCA BSP 
OU NPT

TIPOS DE 
CONEXÕES

VET S1000 - Válvula de Esfera Tripartida Série 1000VET S1000 - Válvula de Esfera Tripartida Série 1000

Estrutura tubular desenvolvida com maior número de 
parafusos, proporcionando maior segurança a vazamentos 
externos aumentando a robustez da válvula.

Dotada de guias de apoio para alojamento dos parafusos, 
o que proporciona maior resistência, eliminando 
empenamento das tampas.

Válvula tripartida com exclusivo sistema de vedações 
enclausuradas que aumenta a resistência das sedes de 
vedação, melhorando o desempenho da válvula.

Trava para cadeado (fi gura 1).
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Dados TécnicosNormas de Referência
Construção
BSI BS EN ISO 17292
ASME B 16.34

Testes
API 598

Conexões
ROSCA BSP - ISO 228
ROSCA NPT - ANSI/ASME B 1.20.1
SOLDA SW - ASME B 16.11
SOLDA BW - ASME B 16.25

Materiais
Corpo e Tampas
ASTM A216 - WCB
ASTM A351 - CF8
ASTM A351 - CF8M

Esfera
ASTM A351 - CF8
ASTM A351 - CF8M
ASTM A217 - CA15
IC416
ASTM B16 - C360

Haste
AISI - 304
AISI - 304L
AISI - 316
AISI - 316L
AISI - 1020
AISI - 410
AISI - 416
Outros materiais sob consulta

Vedações
PTFE COMP L




